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Design

٧ Ballon habillé d’une jaquette capitonnée démontable de couleur blanche RAL 9016 et couvercle gris RAL 7035

AENOR

Caractéristiques Techniques 
٧ Réservoir en acier vitri� é selon la Norme DIN 4753

٧ Echangeur surdimensionné de haut rendement permettant d’assurer une production d’ECS

   rapide et descendant jusqu’au fond du ballon pour éliminer les zones froides

٧ Isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane injectée en moule, sans CFC, assurant

   un haut rendement énergétique

Réservoirs pour la production et l’accumulation d’ECS. Utilisation en préchau� age.

En installation verticale au sol, comme réservoir individuel, installation en série, ou installation en parallèle.

Sécurité

٧ Panneau de contrôle avec : 

  - Thermomètre,

 - Equipement de protection cathodique composé d’anodes magnésium et d’un mesureur de charge d’anode,

  - Thermostat de régulation et de sécurité

suggestion d’installation sur une ISARA

vanne 3 voies motorisée

vers chau� agepompe à chaleur

circulateur ballon à serpentin 300 ou 400 L
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Performances
ISARA 12 C ST/R ST
(nappe 10/7)

ISARA 18 C HE
(capteur horizontal)

T° eau initiale (°C) 14.8°C 14.5°C

T° eau � nale (°C) 47.6°C 52.6°C

Temps de montée en T° 1H15 min 0H28
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Depósito para producción y 
acumulación de Agua Caliente Sanitaria
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Tanques para la producción y la acumulación de ECS. Empleo para precalentamiento
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Tanque individual para instalaciones verticales, instalación en serie o instalación en paralelo.
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Características Técnicas
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Tanque de acero vitrificado según la norma DIN 4753
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Intercambiador de alto rendimiento de gran tamaño para garantizar una rápida producción de ACS

y hasta el fondo del depósito para eliminar las zonas frías.
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Aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC,

garantizando una alta eficiencia. 
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Seguridad
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Diseño
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Panel de control con:
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-Termómetro.
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- Equipos de protección catódica que consiste en ánodo de magnesio y un medidor de carga de ánodo.
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- Termostatos de medición y de seguridad.
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Depósito con carcasa desmontable en color blanco RAL 9016 y tapa gris RAL 7035
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Rendimientos
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Tª agua inicial (ºC)
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Tª agua final (ºC)
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Tiempo en alcanzar la Tª

Yoli
Typewriter
válvula de 3 vías motorizada
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Bomba de circulación
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Bomba de calor

Yoli
Typewriter
hacia la calefacción

Yoli
Typewriter
depósito de serpentín de 300 o 400 L
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Typewriter
sugerencia para la instalación con una ISARA

Yoli
Typewriter
captador horizontal)
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ISARA 12 C ST/R ST
(capa freat. 10/7)
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Votre interlocuteur le plus proche  :

Entreprise indépendante
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Merci la Terre…

Légende Connexions / Dimensions Ballon 300 L Ballon 400 L

- Capacité (L) 300 400

- Pression max. ballon ECS MPa (bar) 0.8 (8) 0.8 (8)

- Surface serpentin                                             (m2) 3.1 4.8

- Poids à vide (kg) 130 185

kw-e Entrée eau froide /Ecoulement (‘‘ GAS/M) 1 1

ww Sortie ECS eau chaude (‘‘ GAS/M) 1 1

kv et kr connexion serpentin (entrée et sortie) (‘‘ GAS/F) 1 1

z Recyclage (‘‘ GAS/M) 1 1

A Diamètre extérieur (mm) 620 770

B Longeur total (mm) 1685 1475

C (mm) 85 85

D (mm) 350 390

E (mm) 710 785

F (mm) 910 1010

* Sauf gamme Eco Pack Natura

Caractéristiques techniques ballons à serpentin 
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c Trappe d’inspection

d Réservoir accumulateur ECS

f Habillage extérieure

g Couvercle supérieur

h Isolation thermique

i Panneau de contrôle

j Trappe de visite latérale auxiliaire

q Serpentin échangeur

t Mesureur de charge de l’anode
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pc Protection cathodique

tm Sonde pour capteurs

Désignation Suite Référence

Ballon ECS 300 litres avec serpentin 3.1 m² 115340

Ballon ECS 400 litres avec serpentin 4.8 m² 115342

Conseil d’utilisation

Résistance électrique d’appoint de 2.5kW mono

Désignation Suite Référence

Module commande Mono pour ballon serpentin 222100

Vanne à sphère motorisée 3 voies 1’’ M 30262

Accessoires

Désignation Suite Référence

Module commande Mono pour ballon serpentin 222100

Vanne à sphère motorisée 3 voies 1’’ 1/4 M 30263

Pour ballon 300 litres Pour ballon 400 litres

Ballons à serpentin compatibles sur l’ensemble des pompes à chaleur 
FRANCE GEOTHERMIE d’une puissance allant jusqu’à 23 kW *
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Características técnicas de los depósitos con serpentín
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Escotilla de inspección
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Tanque acumulador ACS
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Revestimiento exterior
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Tapa superior
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Aislamiento térmico
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Panel de control
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Intercambiador serpentín
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Medidor de carga del ánodo
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Protección catódica
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Sonda para captadores
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Legenda
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Conexiones/Dimensiones
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Depósito 300 L
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Depósito 400 L
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Capacidad
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Presión máx.depósito ACS
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Superficie serpentín
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Peso
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Entrada de agua fría / desagüe
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Salida ACS agua caliente
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conexión serpentín
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(entrada y salida)
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Recirculación
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Diámetro exterior
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Longitud total
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Consejos de empleo
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Resistencia eléctrica de apoyo de 2,5kW Mono
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Los depósitos con serpentín son compatibles con las bombas de calor
FRANCE GEOTHERMIE de potencia hasta 23kW* 
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*salvo gama Eco Pack Natura
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Accesorios
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Dep. ACS 300 litros
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Dep. ACS 400 litros
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con serpentín
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con serpentín
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Accesorios
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Referencia
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Referencia
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Descripción
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Descripción
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Descripción
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Módulo de control
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Módulo de control
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Válvula de esfera motorizada
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Válvula de esfera motorizada
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Mono para dep.serpentín
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Mono para dep.serpentín
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vías
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vías
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Para depósitos 300 litros
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Para depósitos 400 litros
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Gracias a la Tierra...
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     www.ibergeotermia.es     
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Ventana de inspección lateral auxiliar
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