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Hasta 18 kW  

GENERADOR AGUA GLICOLADA / AGUA Y AGUA / AGUA 
 

MAROA OPTIMA 

MAROA OPTIMA, nueva bomba de calor  FRANCE GEOTHERMIE, dise¶ada para viviendas y edificios de 
bajo consumo. Ideal para casas de nueva construcción ajustándose a todo tipo de emisores (radiadores, 
suelo radiante y ventilo-convectores). 
 
Con un diseño elegante y ultra compacto, MAROA OPTIMA se instala rápidamente y se adapta tanto a 
nuevas construcciones como a renovaciones de forma eficiente. 
 
La MAROA OPTIMA funciona con agua glicolada, o agua de la capa freática en el captador exterior y agua 
a alta temperatura en el difusor. 



MAROA OPTIMA 

n Tipos de captación Tecnología y rendimiento 

MAROA OPTIMA permite un consumo optimizado gracias a 
numerosas ventajas técnicas: 
 

¶ Nuestro generador MAROA OPTIMA está equipado con 

compresores de alta eficacia permitiendo lograr COP 
(coeficiente de rendimiento) de hasta 5,01. 

 

¶ Nuestra regulación optimiza los rendimientos en función 

de la temperatura exterior y permite utilizar diferentes 
emisores (suelo radiante, radiadores, ventilo-
convectoresé) 

La solución económica 

Utilizar las bombas de calor MAROA OPTIMA permite eco-
nomizar hasta un 75% de su factura de calefacción. 

El respeto al medio ambiente 

Preserve el medio ambiente y reduzca su consumo de 
energía con nuestras bombas de calor. 
 

Nuestros generadores MAROA OPTIMA no emiten gases, y 
emplean sólo agua con glicol dentro y fuera de su hogar. 
 

n Dimensiones (mm) 

n Las características    

Modelos  Peso (kg)  HxLxP  

MAROA OPTIMA 4 MONO  85 610x375x620  

MAROA OPTIMA 6 MONO  105 610x375x620  

MAROA OPTIMA 8 MONO  105 610x375x620  

MAROA OPTIMA 10 MONO  113 610x375x620  

MAROA OPTIMA 12 MONO  115 610x375x620  

n Diseño específico compacto. 
n BCG especiales para viviendas y edificios de bajo consumo. 
n Potencia calorífica hasta 18 kW. 
n Compresor de alta eficacia. 
n Diseñado específicamente para calefacción por suelo radiante. 
n Se adapta también a emisores de baja temperatura (radiadores, 

ventilo-convectoresé). 
n Fiabilidad de un producto probado y certificado. 
n COP elevado, hasta 5,01. 
n Posibilidad de producción de agua caliente sanitaria, kit piscina y 

reversibilidad. 
n Acceso a subvenciones. 

 4 MONO 6 MONO 8 MONO 10 MONO 12 MONO 

 Condiciones de temperatura a 10ºC/7ºC 30ºC/35ºC 

Potencia Calorífica (kW) 5.97 9.77 11.41 14.16 17.82 

Potencia Absorbida (kW) 1.26 2.14 2.28 2.86 3.64 

COP 4.60 4.57 5.01 4.95 4.90 

NF PAC Certificación de la gama en curso 

 4 MONO 6 MONO 8 MONO 10 MONO 12 MONO 

 Condiciones de temperatura a 0ºC/-3ºC 30ºC/35ºC 

Potencia Calorífica (kW) 4.20 7.20 8.25 10.50 13.10 

Potencia Absorbida (kW) 1.10 1.96 2.01 2.70 3.35 

COP 3.80 3.67 4.10 3.89 3.91 

NF PAC Certificación de la gama en curso 

 4 MONO 6 MONO 8 MONO 10 MONO 12 MONO 

Superficie captador hori-
zontal (tebc ext >-10) (m2) 

80 140 160 196 250 

Longitud de perforación 50 
W/m lin. (m) 

65 113 129 157 201 

Potencia y  COP indicados conforme a la norma EN 14511.  


